
測定器の校正・修理サービス



校 正 機 器

300mmガラススケール
（X,Y軸の送り精度を測定）

ＸＹ_十字スケール
（X,Y軸の直交度、及び

精度を測定）

ブロックゲージ
（Z軸の精度を測定）

ポシブルでは、上記の標準器を使用し、お客さまがご使用の、測定顕微鏡、万能投影機、
ダイヤルゲージ等の校正を行い、品質管理のお手伝いをさせて頂いております。

倍率検定工具一式
オプチカルパラレル
（Z軸の傾きを測定）

Ｚ軸

Ｙ軸

Ｘ軸

Ｚ軸

Ｙ軸 Ｘ軸



校 正 依 頼 先

JAQ ： ガラススケール類、及びオプチカルパラレル
ミツトヨ ： ブロックゲージ

機器類は、ISO認証機関により定期的に校正がなされており、上位機関とのトレサビリティが
取れております。



提 出 書 類

提出書類は、成績書、使用機器の校正証明書、トレサビリティ体系表の３点です。

検査成績書

使用検定工具
の校正証明書

トレサビリティ体系表

宮崎県宮崎市大塚町横立1453-6 〒880-0951

本社 TEL 0985-30-4811 FAX 0985-47-1408
鹿児島営業所 TEL 0995-48-5225 FAX 0995-47-7330
熊本営業所 TEL 096-213-5169 FAX 096-213-5179
長崎営業所 TEL 095-883-6020 FAX 095-883-6030
大分営業所 TEL 097-578-7228 FAX 097-578-8710
広島営業所 TEL 082-437-3508 FAX 082-437-3509
横浜営業所 TEL 045-477-2204 FAX 045-472-0630
東京営業所 TEL 03-5939-7795 FAX 03-5939-7586
福島営業所 TEL 024-955-6355 FAX 024-955-6356
ホームページアドレス http://www.possible.co.jp
メールアドレス info@possible.co.jp

www.possible.co.jp

●外観・仕様につきましては予告なしに変更する事がございますので、あらかじめご了承下さい。

お問い合わせは


